
Tuotetiedot

65133.4L Sähköinen korkeudensäätölaite
Sähköinen korkeudensäätölaite vasenkätiselle Sense-altaalle. Altaan 
portaaton korkeudensäätöväli on 200 mm. Altaan käyttökorkeudeksi 
suositellaan 700–900 mm. Kokonaisuus on suunniteltu SFS-EN 14688:2015 
vaatimuksien mukaisesti. Valkoiset metalliosat on käsitelty antimikrobisella 
maalilla.

Korkeudensäätömekanismi, sähköjohdot ja putket jäävät suojakotelon 
taakse piiloon, jolloin allaskokonaisuudesta tulee tyylikäs. Laitteen 
roiskesuojausluokitus on IP44 ja käyttöjännite 230V AC.

Toimivaan kokonaisuuteen tarvitaan lisäksi:

Sense-allas
kiinnitystarvikkeet, tuotenumero: 6208-Z
viemäröintiputki (ei sisällä kannakointia), tuotenumero: 13982
vesiputket, liittimet, kannakkeet, 13970 
putkikannake ja jalkaruuvi viemäröintiin, tuotenumero 13983

Seinäviemäröintiä varten tarvitset yllä mainittujen lisäksi:

vesilukon 90° seinäliitososa, tuotenumero: 6223

Tuotetiedot

Leveys 0 mm Väri valkoinen

Pituus - Kaiteen väri -

Korkeus - Materiaali teräs

Syvyys - Kätisyys vasen
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