KORPINEN Tuotetiedot

6243.4L Veivikorkeudensadatolaite

Veivikorkeudensdatolaite vasenkadtiselle Sense-altaalle.

Veivikorkeudensdddon avulla altaan korkeutta saddetddn portaattomasti
sdatolaitteen mukana tulevalla irrotettavalla kammella. Altaan
korkeudensdadtdvali on 200 mm. Asennuskorkeudeksi suositellaan 700-
900mm. Kokonaisuus on suunniteltu SFS-EN 14688:2015 vaatimuksien
mukaisesti.

Korkeudensadatomekanismi ja putket jddvat suojakotelon taakse piiloon,
F \ jolloin allaskokonaisuudesta tulee tyylikds. Valkoiset metalliosat on kasitelty
antimikrobisella maalilla.

) S ——— Toimivaan kokonaisuuteen tarvitaan lisaksi:

allas

kiinnitystarvikkeet, tuotenumero: 6208-Z

* viemérdintiputki (ei sisilld kannakointia), tuotenumero: 13982

® vesiputket ja kannakkeet, liittimet cu-putkelle, tuotenumero 13970
* putkikannake ja jalkaruuvi viemérdintiin, tuotenumero 13983

Tuotetiedot

Leveys 630 mm Vari valkoinen
Pituus - Kaiteen vari -
Korkeus 510 mm Materiaali -
Syvyys 125 mm Katisyys vasen
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