
Tuotetiedot

99501 Gaius liukuovet
Gaius-liukuovikokonaisuus sisältää valmiin Gaius-kylpyhuoneisiin mitoitetun 
liukuoven ja seinäelementtirungon liukuovelle. Gaius-liukuovi on tukeva, 
seinän sisään kevyesti liikkuva liukuovi, joka säästää tilaa 1-3 m2/ovi. 
Kynnyksetön, esteetön ovi ja tukeva kahva ovessa varmistavat turvallisen 
liikkumisen. Esteetön ja turvallinen kokonaisuus sopii uusiin ja saneerattaviin 
kohteisiin; sairaaloihin, palveluasuntoihin ja julkisiin tiloihin. Gaius-liukuoven 
äänieristävyys on hyvä.

Rakenne

runkopaksuus 95 mm
CE-merkitty rakenne
asennusvalmis seinärunkoelementti yksilehtiselle tai pariovelle
mittatarkan rakenteen ansiosta asennus on helppoa
liukuoviseinäelementti on asennettavissa teräs-, puu- tai 
betoniväliseinän runkoon
varaus sähköasennuksille kuten valokatkaisijoille
ovi voidaan varustaa liiketunnistimella, kaukosäätimella ja 
kalustelukolla

Ovi

materiaali kosteudenkestävä 40 mm laminaatti
vakiovärinä harmaa (RAL 7040), muut värit tilauksesta
oviaukon mitat: L 910 / 1010 / 1210
oven mitat: L 931 / 1031 / 1231

Toimituskokonaisuus

valmis ja kestävä, kuumasinkitty väliseinärunkoelementti ovelle, 
toimitetaan kasattuna
ovilevy kiinnikkeineen
karmilistat
ruuvit elementin levytykselle ja karmeille
asennusohjeet

Tuotetiedot

Leveys 0 mm Väri -

Pituus - Kaiteen väri -

Korkeus - Materiaali -

Syvyys - Kätisyys -

Mittapiirros
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