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Asennusohjeen liite:
Regal-tukikaide sisäänrakennetulla
Oras-käsisuihkun kytkentäjohdolla



 660 - 945 mm* 

Johdon paikka seinässä kaiteen oikealla puolella
Johdon paikka seinässä kaiteen oikealla puolella

*
20212GO Regal-tukikaide käsisuihkulla 660 mm
20106GO Regal-tukikaide käsisuihkulla 845 mm
20106RO Regal-tukikaide käsisuihkulla 845 mm 
20204GO Regal-tukikaide käsisuihkulla 945 mm
20204RO Regal-tukikaide käsisuihkulla 945 mm
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Vesijohtoja ja muita 
putkia tai 
sähkökaapeleita ei tule 
asentaa kuvassa 
punaisella merkitylle 
alueelle, alle 100 mm 
syvyydelle seinän 
pinnasta.

Kytkentäjohdon 
asennuspaikka

Asentamisen erityisohjeita

Asentamisessa noudatetaan 
muilta osin Regal-tukikaiteen 
asennusohjetta.
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Vesijohtoja ja muita 
putkia tai 
sähkökaapeleita ei 
tule asentaa 
kuvassa punaisella 
merkitylle alueelle, 
alle 100mm 
syvyydelle seinän 
pinnasta.

Oras-käsisuihkun 
kytkentäjohdon 
suositellut 
asennuspaikat.

HUOM! Johto 
voidaan asentaa 
lattiakiinnitteisen 
wc-istuimen taakse

Asentamisen erityisohjeita
Asentamisessa noudatetaan 
muilta osin Regal-tukikaiteen 
asennusohjetta.
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 8
0 

Vapaata johtoa 
jätetään riittävästi 
siten, ettei johtoon 
kohdistu vetoa. 
Johto ei saa 
hangata pintoihin 
tarpeettomasti.

Johto kaiteen vasemmalla puolella:

 80 

Johdon paikka seinässä kaiteen oikealla puolella

Johto kaiteen vasemmalla puolella:

Johto kaiteen oikealla puolella:

Johto kiinnitetään nippusideankkurin avulla 
punaisella merkitylle alueelle tukikaiteen sivuun.
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HUOM! Kuvassa kaide korkeussäädön alimmassa asennossa.
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A. Pujota 
johto 
kannakkeen 
läpi. Asenna 
kannake 
ruuveilla.

B. Kiinnitä Oraksen 
johto 
käsisuihkupidikkeeseen 
ja asenna se 
kannakkeeseen 
Oraksen ohjeiden 
mukaan.

C. Kiinnitä kytkentäjohto 
Oraksen ohjeiden 
mukaisesti ohjausyksikköön 
ja kokeile laitteen toiminta.

2
3

4

1

PART PART NUMBER PART NAME ITEM_NO REVISION MATERIAL PCS.

4 EN ISO 10642 - M4 X 20 - 
20N.SLDPRT EN ISO 10642 - M4 x 20 - 20N.sldprt 00 2

3 K00001257.SLDPRT Oras 198082 with bide 00 Material <not specified> 1

2 K00001237.SLDPRT Gaius Regal Support rail bide mount 00 Material <not specified> 1

1 K172294.SLDASM K172294.SLDASM 00 1

Nro. Tuotenumero Nimi Muu huomio

1

 20212GO 
20106GO
 20106RO 
 20204GO  
20204RO 

Korpinen Regal-
tukikaide

WC-istuimen 
toiselle puolelle 

vastaava tukikaide 
ilman johtoa, 

poista O-kirjain 
tuotenumerosta

2  20906183 (Oikea) 
 20906190 (Vasen) 

Kannake johdolliselle 
Oras-käsisuihkun 

pidikkeelle Regal-
tukikaiteeseen

Tilattava erikseen 
Korpiselta. Kätisyys 

määräytyy wc-
istuimella istuen 

katsottuna

3 Oras 6105Z, 6205Z 
tai 6205MZ

Oras Electra -
pesuallashanapaketti 

käsisuihkulla

Lisätiedot ja tilaus 
Oras-

jälleenmyyjältä

4 Kannakkeen 
kiinnitysruuvit

Toimitetaan 
tukikaiteen 

mukana

6208-Z Kiinnitystarvikkeet 
(tiili/harkko/betoni) Tilattavissa erikseen
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