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SUIHKUISTUIMIEN JA TUKIKAITEIDEN MUOVIOSAT  

    

Sense- ja Gaius-sarjan suihkuistuimien ja tukikaiteiden elastiset osat ovat PUR-IMC-

integraalimuovia, jonka pitkää käyttöikää voidaan entisestään pidentää oikein 

hoidettuna.  

 

Tuotteen pinnalle ihokosketuksessa kertyneet hiki, rasva, ihovoiteet ja muut 

epäpuhtaudet puhdistetaan käyttäen heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 8-10, 

alkoholipitoisuus enintään 5 %). Paikalliset tahrat tulee poistaa mahdollisimman 

nopeasti. Puhdistuksen lopuksi pinnat pyyhitään haaleaan veteen kastetulla liinalla ja 

kuivataan tarvittaessa. 

 

Päivittäinen puhdistus on paras keino välttää pinttymiä ja värimuutoksia. Tuotteita  

ei suositella käytettäviksi märkien liinojen tms. kuivaustelineenä, jotta vältytään 

mahdollisilta pintavärin muutoksilta. Älä käytä voimakkaita emäksiä, valkaisuaineita, 

kuten kloriittia, asetonia, ksyleeniä, väkevää etikkaa tai muita vahvoja liuottimia. 

Pintakerros ei kestä hankaavia pesuaineita.  
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